Zauran ACS 50

S I

Konstrukcja okienno - drzwiowa i witrynowa
do zabudowy wewnetrznej



Opis systemu

System ten przeznaczony jest do wykonywania aluminiowych konstrukcji
o wysokich wihasnosciach uzytkowych i estetycznych, zapewniajacych dobra
izolacyjnos¢ akustyczng i dymoszczelnos¢, gwarantujac jednoczesnie zacho-
wanie wysokiej ekonomiki rozwiazan.

Dzieki odpowiedniej konstrukcji i starannie dobranym komponentom,
system ACS 50 charakteryzuje sie wysokimi parametrami wytrzymatoscio-
wymi oraz cechuje go wysoka estetyka i kompatybilnos¢ z innymi rozwia-
zaniami stolarki otworowej.

W bud ych konstrukcjach ksztattowniki oscieznic i skrzydet drzwi sa
zlicowane obustronnie, natomiast ksztattowniki o$cieznicy i skrzydta okna
tworzg jedna plaszczyzne po stronie zewnetrznej konstrukgji.

Gtebokosc¢ ksztattownikéw dla konstrukeji drzwiowych oraz ksztattowni-
kéw oscieznic okien wynosi 50 mm, natomiast ksztattowniki skrzydet okien
maja gebokos¢ 59 mm.

Charakterystyczna cecha systemu ACS 50 jest bardzo prosta i szybka
prefabrykacja wyrobow uzyskana dzieki zastosowaniu rozwiazan umozli-
wiajacych wyeliminowanie wigkszosci pracochtonnych obrébek.
Ksztattowniki po obrébce faczone s3 ze soba za pomoca systemowych
tacznikéw i akcesoriéw metoda skrecania, kotkowania i zagniatania oraz
klejenia co nadaje konstrukcji odpowiednia wytrzymatos¢ i sztywnosc.

Wybrane cechy i parametry systemu

Gtebokos¢ oscieznicy okna i profili drzwiowych
Gtebokos¢ skrzydet okiennych

Rowek pod okucia EURO

Zawiasy wrebowe / nawierzchniowe

Zakres szklenia

Izolacyjnosé akustyczna

Dokument odniesienia

Klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi
Przepuszczalnos¢ powietrza

Zakres eksploatacyjny

Max. wymiary konstrukeji drzwi w wewnetrznym
Swietle oscieznicy

Max wysokos¢ scianki

Dymoszczelnosé drzwi

Drzwi pr recznie / ycznie

50 mm
59 mm
TAK
TAK / TAK
1-40,5 mm
Rw od 38 dB
Krajowa Aprobata Techniczna
3
2=0,01 m* (mhdaPa)2/3
Kategoria IVB wg ETAG 003

1-skrz H = 2400 mm ; B = 1200 mm
2-skrz H = 2400 mm ; B = 2200 mm

H = 5300 mm
TAK w klasie Sa i Sm
TAK / TAK
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