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- \ przekfadki
uszczelka centralna antybimetaliczne izolatory termiczne

innowacyjne

Wybrane cechy i parametry systemu

Gtebokos¢ oscieznicy okna i drzwi
Gtebokos¢ skrzydet okiennych
llos¢ komor

Zakres szklenia

Izolacyjnos¢ termiczna okna

Izolacyjnos¢ termiczna drzwi

www.aluron.eu

75 mm

84 mm
3
16 - 66 mm
od 0,79 W/m’K
od 0,95 W/m*K

AS 75 Okna i drzwi

System przeznaczony do wykonywania aluminiowych
konstrukcji do zastosowan zewnetrznych

Zapewnia bardzo dobrj izolacyjnos¢ termiczng

Zbudowany z trzykomorowych profili zespolonych
izolatorami termicznymi z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym

Okna i drzwi dostepne w 3 wariantach wyposazenia:
podstawowym

z izolacjq przestrzeni przyszybowej

z petlnym wyposazeniem izolacyjnym

Drzwi dostepne w 3 wariantach technicznych:
podstawowym

z przektadkami antybimetalicznymi

z przektadkami antybimetalicznymi i uszczelka centralng

Przekfadka antybimetaliczna w profilach drzwi - zapobiega
odksztatcaniu sie skrzydet drzwiowych nawet przy duzych
réznicach temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

Zintegrowany z nowa linia systemowych parapetéw Classic

Okno AS 75 - izolacyjnosé termiczna od 0.79W/m?K

dzielona uszczelka
centralna

tatwy ciepty montaz dzieki folii z zaczepem

wewnatrz folia paroszczelna

zaczep .,

na zewnatrz folia paroprzepuszezalna +. / [ "tel .
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