S ailuran ACS 38
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Konstrukcja scianek i witryn do zabudowy wewnetrznej



Opis systemu

System ACS 38 przeznaczony jest do wykonywania smukfych aluminiowych kon-
strukji Scian dziatowych o minimalistycznej estetyce, ktére znakomicie wpisuja
sie w trendy nowoczesnego design’u.

Pomieszczenia wydzielone za pomoca systemu ACS 38 zachowuja charakter-
otwartej przestrzeni, z doplywem duzej ilosci $wiatta oraz zapewniaja dodatkowo
doskonaty izolacyjnos¢ akustyczna tworzonej zabudowy.

Odpowiednia konstrukcija i starannie dobrane komponenty daja wysokie para-
metry wytrzymatosciowe przy zachowaniu estetyki, elegancji oraz tatwosci mon-
tazu.ACS 38 jest kompatybilny z innymi rozwiazaniami stolarki otworowej.

= W budowanych konstrukcjach witryna stanowi jednolita zabudowe, oparta o réz-
nego rodzaju wypehienia szklane badz panelowe. Szerokos¢ zabudowy w $wietle
wynosi 38 mm, gtebokos¢ konstrukcji to 90 mm.

=

ACS 38 cechuje prosta i szybka prefabrykacja, uzyskana dzigki zastosowaniu roz-
wiazan eliminujacych pracochtonne obrébki. Profile po wstepnym przygotowaniu
montowane s3 systemowymi facznikami i akcesoriami, metoda zatrzaskiwania,
skrecania, kotkowania i klejenia co nadaje konstrukcji wymagana wytrzymatos¢
i sztywnosc.

Dodatkowym atutem jest mozliwos¢ uzyskania praktycznie nieograniczonej gamy
kolorystycznej. Dostepna jest zaréwno paleta koloréw RAL i NCS w techno-
Iogu Iaklerowama proszkowego, powierzchnie drewnopodobne w nowoczesnej
ji jak rowniez szeroka gama powtok anodowanych.
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= Mozliwosé¢ budowania zadaszonych bokséw.
= Drzwi catoszklane i drewniane.

= Znakomite parametry akustyczne - izolacyjnos¢ od 46 dB.

Szerokos¢ konstrukeyjna profili
Zakres szklenia

Zakres wypetnien

Izolacyjnos¢ akustyczna

Wybrane cechy i parametry systemu
38 mm
5-10 mm
do 84 mm
Rw od 46 dB

Izolacyjnos¢ akustyczna scianki z drzwiami
Mozliwos¢ zabudowy z drzwiami

Mozliwos¢ stosowania zaluzji i rolet wewnetrznych
Dokument odniesienia

Max wysokos¢ Scianki

Klasa wytrzymatosci mechanicznej drzwi

Przepuszczalnosé powietrza

Rw od 38 dB
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