ACS 50

SYSTEMY ALUMINIOWE Drzwi laboratoryjne

* Aprobata Techniczna

¢ Izolacyjnos¢ akustyczna 28 dB

Bezprogowe akustyczne drzwi laboratoryjne



Wewnetrzne bezprogowe laboratoryjne drzwi akustyczne

Drzwi laboratoryjne ACS 50 to:

* Wysoka wytrzymatos¢ - 3. klasa wytrzymatosci zgodna z PN-EN 1192:2001- mozliwos¢
stosowania w ciezkich warunkach eksploatacji - potwierdzona Aprobatg Techniczng
ITBAT-15-9131/2013.

Klasa 3. gwarantuje niezawodne dziafanie nawet w przypadku m. in.: obciazenia skrzydta
cigzarem 80 kg, uderzenia ciatem twardym (np.tozkiem szpitalnym).

Drzwi posiadaja potwierdzenie prawidtowego dziatania po wykonaniu 100 000 cykli
otwierania i zamykania oraz 300 uderzen skrzydtem o oscieznice w warunkach przeciagu.

« Izolacyjnos¢ akustyczna - 28 dB bez zastosowania progu, listwy progowej
i szczotki - potwierdzona w Zaktadzie Akustyki ITB.

Latwos¢ utrzymania czystosci - brak progu i listwy progowej, gdzie gromadza sie
zanieczyszczenia i drobnoustroje.

* Produkt posiada Atest Hi

* Maksymalne wymiary:
wysokos¢: 2400 mm;
szerokos¢: jednoskrzydtowe - 1350 mm, dwuskrzydiowe - 2300 mm.

« katwy przejazd wozkow, tézek i stolikéw na kotkach.

* Petne bezpieczenstwo przechodzacych oséb.

« Szeroka paleta koloréw, szklenia i wypetnien nieprzeziernych.

* Mozliwo$¢ stosowania elektrozaczepéw z funkcja tlumienia.

niczny.

Dodatkowe mozliwosci:

Kontrola dostepu:

* Szyld zamka wykonany z wysoko-
gatunkowej stali.

+ Szerokos¢ szyldu - tylko 35 mm.

* Zasilanie bateriami (4 szt. AA).

= Kodowana transmisja danych bez
uzycia przewodow.

« Latwe zarzadzanie kodami -

kombinacje od 4 do 8 cyfr.

Czujnik zblizeniowy.
Driaka 7 karta lub bre-
lokiem. Czas pracy na
baterii do 3 lat lub 45 000 cykli.Wskaznik
zamkniecia/otwarcia. Obstuguje do 30
uzytkownikéw.

Specjalne lakiery antybakteryjne

« Diugotrwata ochrona przed mikrobami dzigki zawartym w lakierze
jonom srebra.

+ Udokumentowane dziatanie przeciw wielu szczepom bakterii
Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

www.aluron.eu
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